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Typenblatt 0011

Thermoelement
Type : BT-VH 3

Besondere Merkmale:

keramische Isolation der MeRspitze

gegen Warmeableitung nach aul3en

Messing Mel3spitze

Thermospannungen :

Fuhlerspitze

Einbautiefe

Einschraubnippel

Bajonettkappe

Druckfeder

MeRstelle

Bertiebstemperatur

Thermoleitung

sehr gute Warmeaufnahme der halbkugelférmigen

Fe-CuNi %2 DIN 43710 (L)
Fe-CuNi DIN EN 60584, KI. 1 (J)
NiCr-Ni DIN EN 60584, KI. 1 (K)

. @6/ 8 mm

. ca. 20 bis 150 mm

(oder nach Angabe)

Ms 58 vernickelt

. V2A

. Ms 58 vernickelt

. keramisch isoliert/

halbkugelférmig

2 X 0,35 mm?2

. bis max. 400°C

Adern mit Glasseide umlegt
und spezialimpréagniert
Panzergeflecht aus

A

o weichverzinkten Eisendrahten
<
1
@6 . .
Andere Ausfiihrungen auf Kundenwunsch méglich.
@8 Anderungen vorbehalten!
13/18
Dr. Mennicken GmbH  Duisbergstrafie 2 Postfach 227 Telefon 02338/ 9186-0 e-mail  domeg@mennicken.de

Industrie-Elektronik

D-58339 Breckerfeld

D-58334 Breckerfeld

Telefax

02338 / 9186-40

Internet

http://www.mennicken.de


mailto:domeg@mennicken.de
http://www.mennicken.de

Ir Mennicken Gmhf

Typenblatt 0012

Thermoelement
Type : BT-VP 3
Besondere Merkmale:

- keramische Isolation der MeRspitze
gegen Warmeableitung nach aul3en

Thermospannungen : Fe-CuNi %2 DIN 43710 (L)
Fe-CuNi DIN EN 60584, KI. 1 (J)
NiCr-Ni DIN EN 60584, Kl. 1 (K)
Fuhlerspitze D J6/8 mm
Einbautiefe : ca. 15 bis 150 mm
(oder nach Angabe)
Einschraubnippel : Ms 58 vernickelt
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s _ P
T - (your specification) Bertiebstemperatur : bis max. 400°C
f Thermoleitung : 2% 0,35 mm2
R Adern mit Glasseide umlegt
T und spezialimpragniert
] Panzergeflecht aus
— weichverzinkten Eisendrahten
© Andere Ausfihrungen auf Kundenwunsch méglich.
? Anderungen vorbehalten!
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